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wykonanie standardowe
IP 44

klasa izolacji F
 poziomy wyrzut powietrza

Wymiary i opis techniczny Wdp

parametry techniczne wentylatorów

wielkość wentylatora
wymiary [mm] masa

[kg]d do A h n ø
WDp 12,5 125 150 340 265 4 7 2,8
WDp 14 140 165 340 276 4 7 3,1
WDp 16 160 185 450 310 4 7 5,8
WDp 20 200 225 490 402 4 7 8

wielkość 
wentylatora

Prędkość 
obrotowa
[obr/min]

zakres wydajności zakres 
spiętrzenia 

statycznego
[Pa]

moc 
silnika
 [kw]

typ silnika 
jednofazowego 

z wirnikiem

Poziom dźwięku

[m3/s] [m3/h]
w odległ.

1 m
 [db(A)]

w odległ.
5 m

[db(A)]
WDp 12,5 2780 0,0138÷0,074 50÷266 150÷26 0,036 R2S 133-AE 17-05 55 46
WDp 14 2350 0,0277÷0,111 100÷400 151÷30 0,053 R2S 175-AB 56-01 61 52

WDp 16
1420 0,0293÷0,157 105÷565 115÷26 0,040 R4E 225-AT 01-05 59 50
2700 0,0548÷0,310 197÷1116 402÷60 0,135 R2E 225-BD 92-09 69 60

WDp 20
1420 0,055÷0,380 198÷1368 186÷17 0,078 R4E 280-AD 08-05 62 53
2700 0,111÷0,555 400÷1998 590÷45 0,225 R2E 280-AE 52-05 75 66

J E d N O B I EGOWE

4. WENTYLATORY dACHOWE Wdp

termostat  
pokojowy

AKCESORIA

higrostat

detektor tlenku 
węgla

regulator 
elektroniczny

autotransformator
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Charakterystyka przepływowa wentylatora 
WDp 12,5

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
WDp 14

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
WDp 16

Charakterystyka przepływowa wentylatora 
WDp 20

parametry silników

wielkość wentylatora Prędkość obrotowa
[obr/min]

moc silnika
 [kw]

typ silnika jednofazowego 
z wirnikiem

Pobór prądu
 [A]

WDp 12,5 2780 0,036 R2S 133-AE 17-05 0,11
WDp 14 2350 0,053 R2S 175-AB 56-01 0,44

WDp 16
1420 0,040 R4E 225-AT 01-05 0,20
2700 0,135 R2E 225-BD 92-09 0,60

WDp 20
1420 0,078 R4E 280-AD 08-05 0,35
2700 0,225 R2E 280-AE 52-05 1,00

Charakterystyki przepływowe wentylatorów

4. WENTYLATORY dACHOWE Wdp


